PLATEAU

FICHE TECHNIQUE
"GRAND’X "'

Eva CAUCHE - La Compagnie des Chiméres

Durée 1h10

Contact technique : Gil RIBES / 06.38.93.13.92 / gil.ribes@gmail.com

- Dimensions 6m ouverture x 6m profondeur hors pendrillons
- Sol noir ou sombre sur tout le plateau
- 1 rideau de fond noir
- Pendrillonage a I'ltalienne ou a l'allemande

LUMIERE

(cf plans ci-joints)

A fournir par le lieu d'accueil :
- 20 circuits gradateurs 2KW (hors éclairage public)

- 6 PAR LED RGBW

- 8 PC 1KW

- 2 Découpes 1KW, type 613SX

- 3 Découpes 1KW, type 614SX dont 2 sur pieds hauteur mini 1,5m

-2 PAR 64 CP62

- 2 PAR 64 CP62 sur platine sol

-2 PAR 64 CP61

-1 PAR 64 CP60 sur platine sol

- Lumiére salle : Elle doit étre impérativement pilotable du pupitre
- Gélatines a fournir :

GELATINE| LF | LF | LF | LF | LF | LF | LF | LF |Rosco|Rosco
135|153|156|162|200| 205 | 207 | 501 | 119 | 132
FORMAT
PC 1KW 3 2 3 6
Découpe 1IKW | 1 | 2 2 4
PAR 64 1(2]3 2

MATERIEL APPORTE PAR LA COMPAGNIE

-1 Table + 1 chaise

- 1 Paravent

- 1 lumiére suspendue

- 1 ordinateur avec boitier USB/DMX et 1 contréleur USB pour la régie lumiéere
(EOSnomad)

SON
Pour les grandes jauges, prévoir 2 micros statiques sur petits pieds (Jardin-Cour)
pour amplifier la voix de la comédienne.

SALLES NON EQUIPEES

(cf plan ci-joint)

- Lumiére en plein feu a minima pour lieux non équipés

- Autonomie technique envisageable en fonction du lieu. Un supplément sera
demandé pour le matériel. Nous contacter.

LOGES

- Prévoir loge pour 1 personne
- Prévoir gateaux et fruits secs, eau minérale non gazeuse, café et thé.

PERSONNEL DEMANDE

» Salles équipées : 1 technicien lumiére et 1 technicien plateau (déchargement,
montage, jeu, démontage et chargement). 1 technicien son en cas de grande
jauge.

» Salles non équipées : 2 personnes pour aide au déchargement, aide au
montage et placement du public. 1 personne pour le chargement aprés le
spectacle.
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SALLE

Projet

GRAND'X

Lieu du projet et version
SALLES EQUIPEES
Version 12/24
Implantation Perches

Echelle: 1:40]

Régie Générale et Lumieres

Gil RIBES / 06.38.93.13.92 /
gil.ribes@gmail.com
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LEGENDE

‘ Découpe RJ 614SX sur pied (ht 1,5m) (2)

?[II:D Par 64 CP62 sur platine sol (2)

}H:][D Par 64 CP60 sur platine sol (1)

Projet

GRAND'X

Lieu du projet et version

SALLES EQUIPEES
Version 12/24
Implantation sol

Echelle: 1:40]

Régie Générale et Lumieres

Gil RIBES / 06.38.93.13.92 /
gil.ribes@gmail.com
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Echelle: 1:40

LEGENDE

= PAR LED (6)

| PC 650W (4)

C:j Découpe 614SX ou S4 15°-30° (3)

Découpe 613SX ou S4 Zoom 25°-50° (1)

| ||| Par 64 CP62 sur platine sol (2)

| ||| Par 64 CP60 sur platine sol (1)

Projet

GRAND'X

Lieu du projet et version
SALLES NON EQUIPEES
Version 12/24

Régie Générale et Lumieres

Gil RIBES / 06.38.93.13.92 /
gil.ribes@gmail.com




